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Артикул A B C D E F G H I J

G0247 187 118 56.5 52.5 4 182.2 113.2 177.8 109.5 88.9

G0347 187 118 81.7 77.7 4 182.2 113.2 177.8 109.5 88.9

G0476 152.4 82.5 50.8 46.8 4 147.6 77.7 142.5 72.6 71.3

G0477 187 118 38 34 4 182.2 113.2 177.8 109.5 88.89

Артикул A B C D E F G H I J K

G0478 190.5 190.5 66.5 62.5 4 185.7 185.7 180.6 180.6 90.3 90.3

Основные характеристики

• Герметизация корпусов обеспечивается соединением типа

"выступ?паз" на крышке/корпусе и наличием неопренового

уплотнителя.

• Отверстия для крепежа на стену и для фиксирования крышки

находятся вне герметизированной области.

• Соответствуют стандартам IP?65 (IEC 529) 

и NEMA 4 (защита от пыли и влаги).

• Возможна поставка с прозрачной крышкой.

• Внутри корпуса имеются направляющие пазы для вертикальной

установки печатных плат.

Информация для заказчиков
• Все корпуса комплектуются винтами для крепления крышки и неопреновым уплотнителем.

Для более удобного крепления корпусов предусмотрены комплекты внешнего крепежа, изготавливаемые из термопластика:

• MF?001 (комплект из 4 крепежных пластин).

• EMP?001 (комплект из 2 навесов).

• Внутренняя часть основания корпуса имеет отливы для

горизонтального крепления печатной платы, подсоединения

клемм и пр. Отливы имеют отверстия с запрессованными

латунными втулками с резьбой.

• Крепление крышки осуществляется винтами М4 из нержавеющей

стали (немагнитные), которые вкручиваются в латунные втулки с

резьбой.

Температурный диапазон  

Поликарбонат: ?40…100 °С

АБС: ?20…100 °С

Артикул Размеры, мм

Поликарбонат, светло=серый, серая крышка

G201 64 x 58 x 35

G203 115 x 65 x 40

G205 115 x 65 x 55

G212 115 x 90 x 55

G214 171 x 121 x 55

G218 222 x 146 x 55

G221 115 x 90 x 80

G223 171 x 121 x 80

G229 195 x 80 x 55

G232 222 x 146 x 75

G238 265 x 185 x 95

G250 52 x 50 x 35

G256 82 x 80 x 55

G258 160 x 80 x 55

G265 160 x 80 x 85

G269 200 x 120 x 75

G278 120 x 120 x 60

Артикул Размеры, мм

Поликарбонат, светло=серый, прозрачная крышка

G201C 64 x 58 x 35

G203C 115 x 65 x 40

G205C 115 x 65 x 55

G212C 115 x 90 x 55

G214C 171 x 121 x 55

G218C 222 x 146 x 55

G221C 115 x 90 x 80

G223C 171 x 121 x 80

G229C 195 x 80 x 55

G232C 222 x 146 x 75

G238C 265 x 185 x 95

G250C 52 x 50 x 35

G256C 82 x 80 x 55

G258C 160 x 80 x 55

G265C 160 x 80 x 85

G269C 200 x 120 x 75

G278C 120 x 120 x 60

Артикул Размеры, мм

АБС, темно=серый, серая крышка

G302 64 x 58 x 35

G304 115 x 65 x 40

G308 115 x 65 x 55

G311 115 x 90 x 55

G313 171 x 121 x 55

G317 222 x 146 x 55

G331 115 x 90 x 80

G340 171 x 121 x 80

G346 195 x 80 x 55

G353 222 x 146 x 75

G378 265 x 185 x 95

G362 52 x 50 x 35

G366 82 x 80 x 55

G368 160 x 80 x 55

G369 160 x 80 x 85

G373 200 x 120 x 75

G386 120 x 120 x 60

Герметизированные корпуса из поликарбоната и АБС!пластика

Экономичные литые алюминиевые корпуса
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Артикул Размеры, мм

Поликарбонат, светло=серый, серая крышка

G279 120 x 120 x 90

G287 160 x 160 x 60

G288 160 x 160 x 90

G2018 240 x 160 x 90

G2025 240 x 160 x 120

G2029 300 x 230 x 86

G2038 300 x 230 x 111

G2058 360 x 200 x 150

Артикул Размеры, мм

Поликарбонат, светло=серый, прозрачная крышка

G279C 120 x 120 x 90

G287C 160 x 160 x 60

G288C 160 x 160 x 90

G2018C 240 x 160 x 90

G2025C 240 x 160 x 120

G2029C 300 x 230 x 86

G2038C 300 x 230 x 111

G2058C 360 x 200 x 150

Артикул Размеры, мм

АБС, темно=серый, серая крышка

G387 120 x 120 x 90

G396 160 x 160 x 60

G399 160 x 160 x 90

G3008 240 x 160 x 90

G3019 240 x 160 x 120

G3028 300 x 230 x 86

G3031 300 x 230 x 111

G3039 360 x 200 x 150

Герметизированные корпуса из поликарбоната и АБС!пластика

G201/G302 G203/G304 G205/G308

G212/G311 G214/G313 G218/G317

G221/G331 G223/G340 G229/G346

G232/G353 G238/G378 G250/G362

G256/G366 G258/G368 G265/G369
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G269/G373 G278/G386 G279/G387

G287/G396 G288/G399 

EMP=001MF=001

G2018/G3008 

G2025/G3019

Герметизированные корпуса из поликарбоната и АБС!пластика

G2029/G3028 G2038/G3031

G2058/G3039

G2100/G3101G2102/G3103

G2104/G3107 G2105/G3109  

Основные характеристики

• Соответствуют стандартам IP?65 (IEC 529) и NEMA 4.

• Отверстия для монтажа на стену и крепления крышки находятся

вне герметизированной области.

• Внутренние отливы (с запрессованными резьбовыми латунными

втулками) предназначены для крепления печатных плат, 

клеммных блоков и пр.

• Крышка крепится с помощью винтов М4 из немагнитной нержа?

веющей стали, и резьбовых латунных втулок в основании.

• Утопленная область, в крышке, предназначена для наклеивания

мембранной клавиатуры.


